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パソコンの画面を巧映してみよラ 


COOLPIX SllOOpj には、ソフトウェア CD-ROM 「 PC-PJ Transfer 」 び付 
属しています。 「 PC-PJ Transfer 」 を使うと、 USB 接続したバソコンの画 
面をカメラ内蔵のプ □ ジェクターで投映でさます。 

このマニュアルでは、 「 PC-PJ Transfer 」 のインス!ル方法や使い方を 
紹介しまず。 

ソフトウエアをインス I >- ルする 

カメラとバソコンを接続する前に、付属の PC-P」Transfer CD-ROM を 
使って、ソフトウェアをインス ! ルしまず。 


動作環境 



Windows 

Mac OS 

プ□セツ 
ヴー 

に PU) 

Intel Core 2 Duo 扣 Hz 似上 

1 

Intel Core 2 Duo 3GHz 

攻上 

0S 

1 

Windows 7 Home Premium/ 
Professional/Enterprise/Ultimate 、 
Windows Vista Home Basic/ 

Home Premium/Business/ 
Enterprise/Ultimate (Service Pack 2 )、 

1 Windows XP Home Edition/ 
Professional (Service Pack 3) 

- すべてプ U インス!-ールされてい 
るモデルに対応 

• 64 bit 版 Windows 7 および Windows 
Vista 上で使用する場を 、32 bit アプ 
U ケーシヨンとして動作します。 

Mac OS X (Version 10.5.8 、 
10.6.4) 

メモリー 

(RAM) 

Windows 7、 Windows Vista : 

； 1 GB 政上 （ 1.5GBUI 上推奨） 

, Windows XP : 512 MB1 ； ( 上 （1 GB 政 
上推類 

512 MB し义上 （1 GBliLh 
推奨） 

ノ、ード 
ディスク 

実行時に 50 MB1 ； (上の空き領域が必要 

.CPU の性能やメモ IJ— (RAM ) び上記を満たしていないバソコンでち 


使用で定ることびあ 0 ます。ただし、転送ま度や転送画質（田 4 )、バ 
ソコンで再生中の動画の巧映などは制限されまず。 

パソコン画面の推奨解像度： 1280 X 800 ピクセル UTF 
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インストールずる前に 

-ウイルスチェック用のソフトウェアは終了してください。 

-他のアプ U ケーシヨンソフトウエアはすべて終了してください。 


PC-PJ Transfer をお使いになるときは（インス I ル/アンインス 
トール含む） 

-コンピューターの管理者権限のアカウントで□グインして<ださい。 


1 パソコンを起動し、 PC-PJ Transfer CD-ROM を CD-ROM ドライブに 
入れる 

• Windows の場合：画面の指況こ従ってインストールしてください。 

• Mac 0S の場を：デスクトップ上の CD-ROM (PC-PJ Transfer) アイコ 
ンをダブルク U ックし、 [PC-PJ Transfer Installer] アイコンをク U ッ 
クして < ださし、。 

2インス!-ールずる言語を確認して[次へ]をクリックずる 

•他の言語を選ぶ場合は、[地域選択]をク U ックし、地域を選んでから 
言語を選んで < ださい。 

-画面の指示に従ってインストールを続けてください。 

3 インストールを終了ずる 


-パソコンを再起動するダイア□グが表示されたときは、ダイア□グに 
従ってパソコンを再起動してください。 

アンインス!ルずるには 

- Windows の場合：[スタート]から[ずべてのプ□グラム] 一 [PC-PJ 
Transfer] 一 [PC-PJ Transfer アンインス!ル] の順にクリックし 
ます。 

• MacOS の場含：[アプリケーシヨン]フオルダーを開き、 [NikonSoftware] 
一 [PC-PJ Transfer] 一 [PC-PJ Transfer Uninstaller] の順にク U ックし 

ます。 


パソコンの画面を巧映する 

1 プ□ジェクターモードにする前に、カメラ 
でセットアップメニューを表示し、[イン 

ターフェース]の [ USB ] を[プ□ジェク 

ター]に設定する 

. セットアップ>(ニューを表示するには、力 
ラの液晶モニター下のタブをタッチして設 
定アイコンを表示し、 V をタッチします。 

•詳しくは、使用説明書の143、155ページをご覧ください。 

2 カメラの電源を OFF にずる 

3 付属の USB ケーブルで、カメラとパソコンを接続する 




ケーブルは、端テの挿入方向を確認して、無理な力を加えずにまっすぐ 
に差し込んでください。端テを引を损くときも、まっすぐに引を抜いて 
ください。 


4カメラの電源を ON にずる 

-力;<ラはプ□ジェクターモードになります。 

液晶モニターは消打したままになります。 

•お使いのパソコンによっては、カメラの 
[ USB ] 設定を[プロジェクター]にして、は 
じめて接続したときに、パソコンを再起動するダイア□グび表おされる 
ことびあります。ダイア□グに従ってパソコンを再起動してください。 


































































5 パソコンで PC-PJ Transfer を起動ずる 


- Windows ： [スタート] から [ずべてのプ □ グラム] 一 [ PC - PJTransfer ] 
一 [ PC-PJ Transfer ] の順にク U ックします。 

• Mac 05 : [アプリケーシ ヨン] フオルダーを開き 、 [Nikon Software ] 
一 [ PC-PJ Transfer ] の順にフオルダーを開き、 [ PC-PJ Transfer ] ア 

イコンをダブルク U ックします。 Dock の [ PC-PJ Transfer ] アイコン 
をク U ックしてち起動でさます。 

-パソコン画面の投映び始まり、パソコンの画面に〇び表示されます。 

- Windows : は、タスクノのも側に表示されます。をちク U ッ 

クすると、 PC - PJTransfer メニューび表示されます。 

- Mac 0 S : O は、メニューバーのも側に表示されます。〇をク U ック 
すると、 PC - PJTransfer メニューび表示されます。 

-投映を一時停止するには、 PC - PJTransfe けニューから腊山を選び 
ます。投映を再開するときは、[開始]を選びます。 

6 投映を終了ずる 

- PC - PJTransfer メニューから [終了] を選び、力;><ラの電源を OFF にし 
てから、 USB ケープルを外してください。 

-力;><ラか日パソコンに画像を転送するときは、カメラの 山 SB ] 設定を 
[ MTP / PTP ] に再設定してください。 

h パソコン画面お映時のご ミ 主意 

-パソコン画面の投映中に、 PC - PJTransfe がニューから [停止] または [終了] を 
選ぶと、パソコンからの画面區送を中止し、最後に投映した画面をお映し続けま 
す。 [終了] を選び、力六ラの電源を OFF にすると、巧映を終了できまず。 

-パソコン画面の巧映中は専用の描画モードに移行するため、デスクトッフ上の配 
色やファイル名の表示び変更される場合びあります （ Windows 使用時）。 PC-PJ 
Transfe がニューから [終了] を選ぶと、自動的に元の状態に戻りまず。 

0 PC-PJ Transfer の設定について 

PC - PJTransfe がニューから 隱赶 を選ぶと、 [乾送速度] または 祗送画質] の 
設定を変更でをます。 

- [乾送速聞： 転送速度び速いほど画面内の動をが滑らかになります。 [自動] にす 
ると、5〜 2 4 fps を自動で選びます。 

- [乾送画質] :お映ずる画質を、 [自動]、瓶]、[町、[副 から選べます。 坦動] 
にすると、 [お]、[中]、[高] を自動で選びます。 

@才ートパワーオフについて 

パソコン画面の巧映中は、オートパワーオフは作動しません。 




Projecting the Computer Display 


The PC-PJ Transfer software CD-ROM is supplied with the COOLPIX S1100pj. 
The PC-PJ Transfer software allows you to use the camera's built-in projector 
to project the computer display via a USB connection. 

This manual describes how to install and use the PC-PJ Transfer software. 

Installing the Software Application 

Before connecting the camera and the computer, install the software 
application using the supplied PC-PJ Transfer CD. 

System Requirements 


Windows | 

Mac OS 

CPU 

Intel Core 2 Duo 3 GHz or above 

Intel Core 2 Duo 

3 GHz or above 

OS 

Pre-installed versions of Windows 7 Home 
Basic/Home Premium/Professional/ 
Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home 
Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ 
Ultimate (Service Pack 2), or Windows XP 
Home Edition/Professional {Service Pack 3) 

All installed programs run as 32-bit 
applications in 64-bit editions of Windows 7 
and Windows Vista. 

Mac OS X version 
10.5.8 or 10.6.4 

RAM 

Windows 7, Windows Vista;1 GB or more 
(1.5 GB or more recommended) 

Windows XP: 512 MB or more (1 GB or more 
recommended) 

引 2 MB or more 
(1 GB or more 
recommended) 

Hard disk space 

50 MB or more required when software is running 


• It may be possible to use a computer with a lower CPU performance or less 
memory (RAM) than noted in the requirements above. However, the 
transfer frame rate, transfer image quality (口 4), and projection of movies 
playing on the computer will be limited. 

• Recommended display resolution:1280 x 800 pixels or less 

の ： This icon indicates that more information is available elsewhere in this manual. 






Before Installing 

• Turn off any virus-checking software. 

• Exit all other application software. 

When Using PC-PJ Transfer (Including Installing and Uninstalling) 

• Log on to an account with administrator privileges. 


1 Turn on the computer and insert the PC-PJ Transfer CD to the CD - 
ROM drive . 

• Windows; Follow on-screen instructions to complete the installation. 

• Mac OS: Double-click the CD-ROM (PC-PJ Transfer) icon on the desk top and 
click the PC-PJ Transfer Installer icon. 

2 Confirm the language to be installed and click Next. 

If the desired language is not displayed, click Region Selection to choose a 
different region and then choose the desired language. 

Follow the on-screen instructions to install. 

3 Finish installing . 

If prompted to restart the computer, follow the on-screen instructions. 

Uninstalling the Software Application 

• Windows: choose Start menu>AII programs>PC-PJ Transfer>PC-PJ 
Transfer Uninstall. 

• Mac OS: open Applications and click Nikon Software>PC-PJ Transfer 〉 
PC-PJ Transfer Uninstaller. 


Projecting the Computer Display 


1 Before entering projector mode , display 
the setup menu with the camera and set 

USB in the Interface option to Projector. 

To display the setup menu, tap the bottom tab on 
the camera's monitor to display the setting controls 
and tap V. 

See pages 143 and 155 of the Use ド s m 幻 nual 
(supplied CD-ROM) for more information. 

2 Turn off the camera . 

ク Connect the camera to the computer using the supplied USB 
cable . 




Be sure that connectors are properly oriented. Do not attempt to insert connectors 
at an angle, and do not use force when connecting or disconnecting the USB 
cable. 

4 Turn on the camera . 

The camera enters projector mode. The camera's 
monitor remains off. 

Some computers may display a dialog prompting 
you to restart the computer the first time you 
connect the camera with the USB option set to Projector. Follow the on-screen 
instructions to restart the computer. 




































































5 Start PC-PJ Transfer installed on the computer . 

Windows: Choose Start menu > All Programs > PC-PJ Transfer > PC-PJ 
Transfer. 

Mac OS: Open the Applications folder, open the Nikon Software > PC-PJ 
Transfer folders in that order, and then double-click the PC-PJ Transfer icon. 
Clicking the PC-PJ Transfer icon on the Dock will also start PC-PJ Transfer. 

Projection of the computer display begins and 巧 is displayed on the computer 
display. 

- Windows : 巧 is displayed on the right area of the taskbar. Righl;-dick 巧 to 
display the PC-PJ Transfer menu. 

- Mac OS; ^ is displayed on the right area of the menu bar. Click to display 
the PC-PJ Transfer menu. 

To pause projection, select Stop from the PC-PJ Transfer menu. To resume 
projection, select Start. 

6 Exit the projection . 

Choose Exit from the PC-PJ Transfer menu, turn off the camera, and disconnect 
the USB cable. 

When transferring images to the computer from the camera, set the camera's USB 
option back to MTP/PTP 

巧 Notes on Projecting the Computer Display 

• When Stop or Exit is selected from the PC-PJ Transfer menu while the computer display is 
being projected, image transfer stops and the projection freezes on the last projected 
image. Select Exit and turn off the camera to end the projection. 

• While the computer display is being projected, the computer switches to this software's 
dedicated drawing mode, and the color or appearance of file names on the desktop may 
change (when using Windows). When Exit is selected from the PC-PJ Transfer menu, the 
computer automatically returns to its original state. 

13 PC-PJ Transfer Settings 

Choose Options from the PC-PJ Transfer menu to change the Transfer Frame Rate or 

Transfer Quality setting. 

• Transfer Frame Rate: The higher the transfer frame rate, the smoother the movement of 
the projected image. When Auto is selected, the transfer frame rate is automatically set to a 
value ranging from 5 to 24 fps. 

• Transfer Quality: The image quality of the projected picture can be set to Auto, Low, 
Middle, or High. When Auto is selected, the image quality is automatically set to either 

Low, Middle, or High. 

因 Auto Off in Projector Mode 

Auto off does not function while images on a computer are projected. 




Projection des images affichees sur un ecran d'ordinateur 


Le CD-ROM du logiciel PC-PJ Transfer est fourni avec le COOLPIX S110Opj. Le 
logiciel PC-PJ Transfer vous permet d'utiliser le projecteur integre a I'appareil 
photo pour projeter I'ecran de I'ordinateur via une connexion USB. 

Ce manuel decrit comment installer et utiliser le logiciel PC-PJ Transfer. 

Installation de I'application logicielle 

Avant de raccorder I'appareil photo et I'ordinateur, installez I'application logicielle 
a I'aidedu CD PC-PJ Transfer fourni. 


Configuration systeme requise 



Windows 

Mac OS 

CPU 

Intel Core 2 Duo 3 GHz ou plus 

Intel Core 2 Duo 3 
GHzou plus 

OS 

Versions pr ろ install 含 es de Windows 7 Edition 
Familiale Basique/ ら dition Familiale Premium/ 
Professionnel/Entreprise/Integrale, Windows 
Vista Edition Familiale Basique/fdition Familiale 
Premium/Professionne ン Entreprise/Integrale 
(Service Pack 2) ou Windows XP Edition 
Familiale/Professionnel (Service Pack 3) 

Tous les programmes installes sont executes en 
tant qu'applications 32 bits dans les editions 

64 bits de Windows 7 et Windows Vista. 

Mac 05 X version 

10.5.8 ou 10.6.4 

RAM 

Windows 7, Windows Vista :1 Go ou plus 
(1,5 Go ou plus recommand ろ） 

Windows XP ; 512 Mo ou plus (1 Go ou plus 
recommande) 

512 Mo ou plus 
(1 Go ou plus 
recommande) 

Espace sur le 
disque dur 

Au minimum 50 Mo requis pour I'execution des logiciels 


• II peut etre possible d'utiliser un ordinateur avec un processeur plus lent ou 
avec moins de memoire vive (RAM) que mentionne dans la configuration ci- 
dessus. Toutefois, cela limitera la cadence de transfert, la qualite des images 
transferees (CQ 4) et la projection des clips video lus sur I'ordinateur. 

• Resolution d'affichage recommandee : 1280 x 800 pixels ou moins 

CQ : Cette icone indique que des informations supplementaires sont disponibles dans 
d'autres sections du present guide. 







Avant rinstallation 

• Desactivez tout logiciel antivirus. 

• Quittez toutes les autres applications. 

Pendant I'utilisation de PC-PJ Transfer (y compris pendant 
rinstallation et la desinstallation) 

• Connectez-vous sur un compte disposant de droits d'administrateur. 

1 Demarrez I'ordinateur et inserez le CD PC-PJ Transfer dans le lecteur 
de CD-ROM. 

• Windows : suivez les instructions affichees a I'ecran pour terminer I'installation du ou 
des logiciels. 

• Mac OS : double-cliquez sur I'icone du CD-ROM {PC-PJ Transfer) sur le bureau et 
cliquez sur I'icone PC-PJ Transfer Installer. 

2 Confirmez la langue d'installation, puis cliquez sur Suivant 

Si la langue souhaitee n’est pas affichee, cliquez sur Selection de votre region pour 
choisir une autre region, puis selectionnez la langue de votre choix (le bouton n’est pas 
disponible dans la version europeenne de Software Suite). 

Suivez les instructions affichees a I'ecran pour installer. 

ク Terminez installation. 

Si vous さ tes invite a redemarrer I'ordinateur, suivez les instructions affichees a I'ecran. 

Desinstallation de I'applkation logicielle 

• Windows : choisissez le menu Demarrer>AII programs (Tous les 
programmes)>PC-PJ Transfer>Desinstallation de PC-PJ Transfer 

• Mac OS; ouvrez Applications et double-cliquez sur Nikon Software>PC-PJ 
Transfer>PC-PJ Transfer Uninstaller 


Projection des images affichees sur un ecran d'ordinateur 

1 Avant d'acceder au mode Projecteur, 
affichez le menu Configuration avec 
I'appareil photo et reglez USB dans I’option 

Interface sur Projecteur. 

Pour afficher le menu Configuration, touchez I'onglet 
inferieur du moniteurde I'appareil photo pour afficher 
les options de reglage et touchez V. 

Pour plus conformations, reportez-vous aux pages 143 et 155 du Manueld'utilis 加 on 
に D-R 日 Mfourni). 

2 Mettez I'appareil photo hors tension. 

ク Connectez I'appareil photo a I'ordinateur a I'aide du cable USB fourni. 




Veilleza orienter correctement les connecteurs. Ne tentez pas d'inserer les connecteurs 
de biais, et ne forcez pas lors de la connexion ou de la deconnexion du cable USB. 


4 Mettez I'appareil photo sous tension. 

I'appareil photo passe en mode Projecteur. Le 
moniteur de I’appareil photo demeure hors tension. 

Certains ordinateurs peuvent afficher une bo れ e de 
dialogue vous invitant a red さ marrer I'ordinateur la 
premiere fois que vous connectez I'appareil photo 
quand I'option USB est reglee sur Projecteur. Suivez les instructions affichees a I'ecran 
pour redemarrer I'ordinateur. 
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Demarrez PC-PJ Transfer install ろ sur I'ordinateur. 


Windows : choisissez le menu Demarrer > Tous les programmes > PC-PJ Transfer > 
PC-PJ Transfer. 

Mac OS ; ouvrez le dossier Applications, ouvrez les dossiers Nikon Software > 

PC-PJ Transfer dans cet ordre, puis double-cliquez sur I'icone PC-PJ Transfer. Vous 
pouvez egalement cliquer sur I’icone de PC-Pj rransfer dans le Dock pour demarrer 
PC-PJ Transfer. 

La projection de I'ecran de I'ordinateur commence et 巧 s'affiche sur I'ecran de 
I'ordinateur. 

- Windows :の est affiche sur la droite de la barre des taches. Cliquez avec le bouton 
droit sur 巧 pour afficher le menu PC-P 」 Transfer. 

- Mac OS : est affiche sur la droite de la barre des menus. Cliquez sur 巧 pour 

afficher le menu PC-PJ Transfer. 

Pour suspendre !a projenion, s さ lectionnez Arreter dans le menu PC-PJ Transfer. Pour 
reprendre la projection, selectionnez Demarrer. 

6 Quittez la projection . 

Choisissez Quitter dans le menu PC-PJ Transfer, eteignez I'appareil photo et 
deconnectez le cSbIe USB. 

Pour transferer des images de I'appareil photo vers I'ordinateur, regleza nouveau 
I'option USB de I'appareil photo sur MTP/PTP 

巧 Remarques sur la projection de I'ecran de I'ordinateur 

• Lorsque vous selectionnez Arreter ou Quitter dans le menu PC-PJ Transfer alors que I'ecran de 
I'ordinateur est projete, le transfert des images s'arrete et la derniere image projetee se fige. 
Selectionnez Q 山 tter et eteignez I'appareil photo pour mettrefin a la projection. 

• Lorsque I'ecran de I'ordinateur est projet も ce dernier passe en mode d'affichage propre a ce 
logiciel, ce qui peut entrainer la modification de la couleur ou de I'apparence des noms de fichiers 
sur le bureau (si vous utilisez Windows). Lorsque vous selectionnez Quitter dans le menu PC-PJ 
Transfer, I'ordinateur retrouve automatiquement son etat d'origine. 

因 Reglages de PC-PJ Transfer 

Choisissez Options dans le menu PC-PJ Transfer pour modifier le reglaqe Cadence de transfert ou 
Qualite de transfert. 

• Cadence de transfert : Plus la cadence de transfert est elevee, plus les mouvements de I'imaqe 
projetee sont fluides. Lorsque Auto est selectionne, !a cadence de transfert est automatiquement 
definie sur une valeur comprise entre 5 et 24 vps. 

• Qualite de transfert : La qualite d'image de la photo projetee peut etre dennie sur Auto, Basse, 
Centre ou Haute. Lorsque Auto est selectionne, la qualite d'image est automatiquement definie 

sur Basse, Centre ou Haute. 

因 Extinction auto en mode Projecteur 

L'extinction automatique ne fonctionne pas pendant la projection d'images sur un ordinateur. 




Proyeccion de la pantalla del ordenador 


El CD-ROM del software PC-PJ Transfer se suministra con el modelo COOLPIX 
SI 100 pj. El software PC-PJ Transfer le permits utilizarel proyector integrado en la 
camara para proyectar la pantalla del ordenador mediante una conexion USB. 

En este manual se describe como instalary utilizarel software PC-PJ Transfer. 

Instalacion de la aplicacion de software 

Antes de conectar la camara al ordenador, instale la aplicacion de software con el 
CD PC-PJ Transfer suministrado. 

Requisites del sistema 



Windows 

Mac OS 

CPU 

Intel Core 2 Duo 3 GHz o superior 

Intel Core 2 Duo 3 

GHz o superior 

so 

Versiones preinstaladas de Windows 7 Home 
Basic/Home Premium/Professiona ン Enterprise/ 
Ultimate, Windows Vista Home Basic/Home 
Premium/Business/Enterprise/Ultimate (Service 
Pack 2) 0 Windows XP Home Edition/ 
Professional (Service Pack 3) 

Todos los programas instalados se ejecutan 
como aplicaciones de 32 bits en ediciones de 
Windows 7 y Windows Vi 舶 de 64 bits. 

Mac OS X version 

10.5.8 o10.6.4 

RAM 

Windows 7, Windows Vista: 1 GB o mas (se 
recomienda 1,5 GB o mas) 

Windows XP: 512 MB o mas (se recomienda 

1 GB o mas) 

512 MB o mas (se 
recomienda 1 GB o 
mas) 

Espacio en disco 
duro 

50 MB 0 mas necesarios para la ejecucion del software 


• Es posible utilizar equipos con menor rendimiento de CPU o menos memoria 
(RAM) que lo indicado en los requisites. Sin embargo, la velocidad de 
transferencia defotogramas, la calidad de transferencia de la imagen ( 田 4)y la 
proyeccion de los videos que se reproducer! en el ordenador quedaran 
limitadas. 

• Resolucion de pantalla recomendada:1280 x 800 pixeles o menos 


CQ: Este icono indica que en otra seccion de este manual dispone de mas informac に n. 














Antes de la mstalacion 


• Desactive cualquier software antivirus que tenga. 

• Cierre todas las demas aplicaciones. 

Si se utiliza la aplicacion PC-PJ Transfer (incluida la instalacion y 
desinstalacion) 

• Inicie una sesion con una cuenta con privilegios de administrador. 

1 Encienda el ordenador e introduzca el CD PC-PJ Transfer en la unidad 
de CD-ROM. 

♦ Windows: siga las instrucciones que aparecen en pantalla para completar la 
instalacion. 

• Mac 05: haga doble die en el icono del CD-ROM (PC-PJ Transfer) del escritorioy haga 
die en el icono PC-PJ Transfer Installer 

2 Confirme el idioma de instalacion y haga die en Siguiente. 

Si no aparece el idioma que desea, haga die en Seleccion de region para seleccionar 
una reg に n distinta y, a continuacion, seleccione el idioma deseado. 

Siga las instrucciones en pantalla para instalar. 

な Concluya la instalac に n. 

Si se le solicits que reinicie el ordenador, siga las instrucciones de la pantalla. 

Desinstalacion de la aplicacion de software 

• Windows: elija el menu lniciar〉Todos los programas>PC-PJ Transfer 〉 
Desinstalar PC-PJ Transfer 

• Mac OS; abra Aplicaciones y haga die en Nikon Software 〉 

PC-PJ Transf が〉 PC-PJ Transfer Uninstaller 


Proyeccion de la pantalla del ordenador 


1 Antes de entrar en modo proyector, 
visualice el menu Configuracion con la 
camara y ajuste USB en la opcion Interfaz 
como Proyector. 

Para verel menu Configuracion, toque la pestaha 
inferior de la pantalla de la camara para acceder a I os 
controles de ajuste y toque V. 

Consulte las paginas 143 y 155 del Manu 曰 I del usu 曰 lio に D-ROM suministrado) si desea 
obtener mas informacion. 

2 Apague la camara. 

ク Conecte la camara al ordenador con el cable USB suministrado. 




Asegurese de que la orientacion de los conectores es correcta. No intents introducir los 
conectores en diagonal ni los fuerce al conectar o desconectar el cable USB. 

4 Encienda la camara. 

La camara pasar う al modo proyector. La pantalla de la 
camara permanece apagada. 

Es posible que algunos ordenadores muestren un 
di 合 logo en el que se le solicita reiniciar la camara la 
primera vez que la conecta con la opcion USB ajustada 
en Proyector. Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para reiniciar el 
ordenador. 
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Inicie el software PC-PJ Transfer instalado en el ordenador. 


Windows: seleccione menu Iniciar > Todos los programas > PC-PJ Transfer > 

PC-PJ Transfer 

Mac OS: abra la carpeta Aplicaciones, abra las carpetas Nikon Software > 

PC-PJ Transfer en ese orden y, a continuacion, haga doble die en el icono 
PC-PJ Transfer. Si hace die en el icono PC-PJ Transfer del Dock, tambien se iniciar ろ 
PC-PJ Transfer. 

Se inicia la proyeccion de la pantalla del ordenador y 巧 se visualiza en la pantalla del 
ordenador. 

- Windows : 巧 aparece a la derecha en la barra de tareas. Haga die con e! boton 
derecho en 巧 para verel menu PC-PJ Transfer. 

- Mac OS ; 巧 aparece a la derecha en la barra de menus. Haga die en 巧 para verel 
menu PC-PJ Transfer. 

Para realizar una pausa en la proyeccion, seleccione Detenerenel menu PC-PJ Transfer. 
Para reanudar la proyeccion, seleccione Inicio. 

6 Saiga de la proyeccion. 

Elija Saliren el menu PC-PJ Transfer, apague la camara y desconecte el cable USB. 
Cuando transfiera im ろ genes alordenador desde la camara, ajuste de nuevo la opcion 
USB de esta ultima en MTP/PTP 


巧 Notas sobre la proyeccion de la pantalla del ordenador 

• Cuando se selecciona Detener o Salir en el menu PC-PJ Transfer mientras se proyecta la pantalla 
del ordenador, la transferencia de im ろ genes se detiene y la proyecd6n se congela sobre la ultima 
imagen proyectada. Seleccione Salir y apague la camara para finalizar la proyeccion. 

• Mientras se proyecta la pantalla del ordenador, el ordenador cambia al modo de dibujo exclusive 
de este software y, entonces, es posible que cambie el color o el aspecto de los nombres de archive 
del escritorio (cuando se utilice Windows). Cuando se selecciona Saliren el menu PC-PJ Transfer, el 
ordenador vuelve automaticamente a su estado original. 

因 Configuracion de PC-PJ Transfer 

Elija Opciones en el menu PC-PJ Transfer para cambiar el ajuste de Velocidad de Fotogramas de 

Transferencia 0 Calidad de Transferencia. 

• Velocidad de Fotogramas de Transferencia: cuando mayor es la velocidad de fotogramas de 
transferencia, m う s suave es el movimiento de la imagen proyectada. Cuando se selecciona 
Automatko, la velocidad de fotogramas de transferencia se establece automaticamente en un 
valor que oscila entre 5 y 24 fps. 

• Calidad de Transferencia: la calidad de imagen de la imagen proyectada se puede establecer en 
Automatko, Baja, Medio o Alta. Cuando se selecciona Automatico, la calidad de imagen se 
establece autom 加 camente en Baja, Medio o Alta. 



Desconex. autom ろ tica en modo proyector 


La funcion Desconex. autom ろ tica no esta operativa si se proyectan las im ろ genes en un ordenador. 






Projetando na tela do computador 


0 CD-ROM do software PC-PJ Transfer e fornecido com a COOLPIX S110Opj. 0 
software PC-P」Transfer permits que voce utilize o projetor integrado da c さ mera 
para projetara exibi が o no computador atraves de uma conexao USB. 

Este manual descreve com o instalar e usar o software PC-PJ Transfer. 

Instala^ao dos aplicativos de software 

Antes de conectar a camera e o computador, instale os aplicativos de software 
usando o CD do P し - PJ Transfer fornecido. 


Requisites de Sistema 



Windows 1 

Mac OS 

CPU 

Intel Core 2 Duo 3 GHz ou superior 

Intel Core 2 Duo 3 GHz 
ou superior 

so 

Versoes pre-instalados do Windows 7 Home 
Basic/Home Premium/Professional/ 
Enterprise/Ultimate, Windows Vista Home 
Basic/Home Premium/Business/Enterprise/ 
Ultimate (Service Pack 2) ou Windows XP 
Home Edition/Professional (Service Pack 3) 
Todos os programas executam como 
aplicativos de 32 bits em edi^oes de 64 bits 
do Windows 7 e do Windows Vista. 

Mac OS X vers さ o10.5.8 
ou 10.6.4 

RAM 

Windows 7, Windows Vista:1 GB ou mais 
(recomenda-se 1,5 GB ou mais) 

Windows XP: 512 MB ou mais (recomenda-se 

1 GB ou mais) 

512MBou mais 
(recomenda-se 1 GB ou 
mais) 

Espago no disco 
ngido 

50 MB necessario quando o software esta em execu; ろ o 


• f possivel usar um computador com um desempenho de CPU inferior ou 
menos memoria (RAM) do que a indicada nos requisites acima. No entanto, a 
taxa de velocidade de transfer さ nda, a qualidade da transfer さ nda da imagem 
( 田 4), e a proje^ao de filmes no computador serao limitadas. 

• Resolu^ao de tela recomendada:1280 x 800 pixels ou menos 

ロユ Este icone indica que estao disponiveis mais informa;6es em outras partes deste 
manual. 










Antes da instala^ao 

• Desligue qualquer software de verificagao de virus. 

• Feche todos os outros software de aplicativo. 

Ao usaro PC-PJ Transfer (incluindo a instala^ao e a desinstala; さ o) 

• Inicie uma sessao em uma conta com privilegios de administrador. 


1 Ligue o computador e insira o CD do PC-PJ Transfer na unidade de 
CD-ROM. 

• Windows; siga as instru^oes na tela para concluir a instala;ao. 

• Mac OS; clique duas vezes no icone do CD-ROM (PC-PJ Transfer) na area de trabalho e 
clique no icone de PC-PJ Transfer Installer. 

2 Verifique o idioma da instala 的 o e clique em Next (Avan^ar). 

Se o idioma desejado nao for exibido, clique em Region Selection para escolher uma 
regiao diferente e, em seguida, escolha o idioma desejado. 

Siga as instru^oes na tela para instala-lo. 

^ Conclua a instala^ao. 

Se for pedido para reiniciaro computador, siga as instrugoes na tela. 

Como desinstalar os aplicativos do software 

• Windows: escolha o menu Start (Iniciar) >AII programs (Todos os 
Programas) >PC-PJ Transfer>PC-PJ Transfer Uninstall. 

• Mac OS; abra Applications (Aplica が es) e clique duas vezes em Nikon 
So れ ware>PC-PJ Transfer>PC-PJ Transfer Uninstaller. 


Projetando na tela do computador 


1 Antes de entrar no modo projeto, abra o 
menu de configura^ao com a camera e 
defina USB na op 扣〇 Interface como 
Projector (Projetor). 

Para exibiro menu de configura^ao, toque na guia 
inferior na tela da camera para exibir os controles da 
defini^ao e toque em V. 

Consulte as paginas 143 e 155 do Manual do usuario に D-ROM tornecido) para obter 
mais mforma;6es. 

2 Desligue a camera. 

ク Conecte a camera ao computador utilizando o cabo USB incluido. 
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Certifique-se de que os conectores estejam na posi;ao correta. Nao tente introduzir 
conectores na diagonal, nem exer;a for^a ao conectar ou desconectar o cabo USB. 

LIgue a camera. 

A camera entra no modo de projetor. A tela da camera 
permanece desligada. 

Alguns computadores podem exibir uma caixa de 
di さ logo solicitando que voce reinicie o computador na 
primeira vez que conectar a camera com a op;ao USB 
definida para Projector (Projetor). Siga as instru;6es na tela para reiniciar o 
computador. 



Pb 


3 




































































5 Inicie o PC-PJ Transfer mstalado no computador . 

Windows: selecione o menu Start (Iniciar) > All Programs (Todos os Programas) > 
PC-PJ Transfer > PC-PJ Transfer 

Mac OS: abra a pasta Applications (Aplicativos), abra as pastas Nikon Software > 
PC-PJ Transfer nessa ordem e clique duas vezes no icone PC-PJ Transfer. Se voce 
clicar no icone do PC-PJ Transfer no Dock, o PC-PJ Transfer tambem sera iniciado. 

A proje^ う o na tela do computador come;a e 巧 sera exibido na tela do computador. 

- Windows : 巧 e exibido na ろ rea S direita da barra de tarefas. Clique com o botao 
direito em 巧 para exibiro menu PC-PJ Transfer. 

- Mac OS: e exibido na area a direita da barra de tarefas. Clique em ^ para exibiro 

menu do PC-P 」 Transfer. 

Para pausara proje 巧 o, selecione Stop (Parar) no menu PC-PJ Transfer. Para continuar 
com a prqje; 弓 o, selecione Start (Iniciar). 

6 Sair da proje ^ ao . 

Selecione Exit (Sair) no menu PC-PJ Transfer, desligue a camera e desconecte o cabo 
US 巨 . 

Ao transferir imagens da camera para o computador, ajuste a op;ao s USB da camera 
para MTP/PTP. 


Notas sobre como projetar na tela do computador 

Quando Stop (Parar) ou Exit (Sair) for selecionado no menu PC-PJ Transfer enquanto a exibigao 
no computador estiver sendo projetada, a transferencia de imagem para e a projegao congela na 
ultima imagem projetada. Selecione Exit (Sair) e desligue a maquina para finalizar a projegao. 
Enquanto a exibi^ao no computador es お sendo projetada, o computador alterna para o modo de 
desenho dedicado desse software e a cor ou a aparencia dos nomes de arquivo na area de trabalho 
podera mudar (quando usar o Windows). Quando Exit (Sair) for selecionado no menu 
PC-PJ Transfer, o computador retornara automaticamente para seu estado original. 


因 Configurates do PC-PJ Transfer 

Selecione Options (Op^oes) no menu PC-PJ Transfer para alterar a configuragao Transfer Frame 
Rate (Taxa de velocidade da transferencia) ou Transfer Quality (Qualidade da 
transferencia). 

• Transfer Frame Rate (Taxa de velocidade da transferencia); Quanto major a taxa de 
velocidade da transferencia, mais suave o movimento da imagem projetada. Quando Auto 
(Automatico) e selecionado, a taxa de velocidade de transferencia e automaticamente dennida 
para uma faixa de valor de 5 a 24 fps. 

• Transfer Quality (Qualidade da transferencia): A qualidade da imagem da fotografia projetada 
pode ser definida como Auto (Automatica), Low (Baixa) ‘ Middle (Media) ou High (Alta). 
Quando Auto (Automatica) e selecionado, a qualidade de imagem e automaticamente definida 
como Low (Baixa), Middle (Media) ou High (Alta). 


因 Desligamento automatico no modo do projetor 

0 desligamento automatico nao funciona enquanto as imagens no computador sao projetadas. 





投影け算机的显示画面 


COOLPIX 引100 pj 附送 PC-PJ Transfer 软件 CD - ROM 光盘。通过 
PC-PJ Transfer 软件，可し义建立 USB 連接使用照相机的内置投影仪投影 
计算机的显示画面。 

本说明书介绍如何安装和使用 PC-PJ Transfer 软件。 

安装软件应用程巧 

連接照相机和计算机な前，请通过附送的 PC - P」Transfer CD 光盘安装 
软件应用程序。 

系统要求 



Windows 

MacOS 

CPU 

Intel Core 2 Duo 3 GHz 或更快 

Intel〔ore 2 Duo 

3 GHz 或更快 

操作系统 

预装版 Windows 7 家庭普通版/家庭高級 
席/专业版/企业版 / ffi 舰版 、 Windows 
Vis ね家庭普通版/家庭高级版/商用版/ 
企业版/旗咖版 （Service Pack 2) 或 
Windows XP 家用版/专业版 （Service 
Pack 3) 

在64位版本自勺 Windows 7和 Windows 
Vista 中，所有安装の程序巧な32位应用 
程序运行。 

Mac OS X 10.5.8 
或10.6 .4 版 

内存 

1 

1 Windows 7 、 Windows Vista : ] G 目或 
更多（建议使用 1.5 GB 或更多） 
Windows XP : 512 MB 或更多（建议 
使用] GB 或更多） 

512 MB 或更多 
(建议使用 1 GB 
或更多） 

硬盘空间 1 

运行软件时需要50 MB 或更多空间 


. 也许可な使用比な上要求中注明的 CPU 性能更低或内存 （ RAM ) 更 
少的计算机。不过，传送巾贞速、传送图像品质 （CQ 4) 和计算机上 
动画播放的投影将受到限制。 

• 建议的显示分辨率：1280 X 800像素或更少 


田:此图标表示本说明书中的其它地方还有更多信息。 


中国用户： htl:p://www.nikon.com.cn/ 

中国大陆地区用户可点击此处，登录尼康官方网站，点击 " 支持及下载"栏目下的 
" 知 i 只库和下载 " ，获得常见问题回答 （ FAQ) 和在线的技术支持；点击"如何购 
买 " 栏目下的 " 代理商 " 或 " 经销商 " ，可获得本地尼康代理商或经销商的联雑信息。 
h け p://imGgina. nikon.com/ 
http://www.nikon.com.cn/ 






ま装之前 

. 关闭杀毒软件。 

. 退出所有其它应用程序软件。 

当使用 PC-PJTransfer 时（包括ま装和卸载） 

. な具有管理员权限的帐户登录。 


1 开启计算机，然后将 PC-P」Transfer CD 光盘插入光盘驱动器。 

. Windows ： 按照屏幕指示完成安装。 

.Mac OS :双击桌面上的 CD-ROM ( PC-PJ Transfer ) 图标并单击 

PC-PJ Transfer Installer 图标。 

2 确认要ま装的语言 . 巧后单モ下ーホ。 

如果未显示所需语言，请单击 国家/地区选择选择 不同区域，然后选择所需 
语言。 

按照屏幕指示ま装。 

3 完成安装。 

如果提示您重新启动计算机，则请お照屏幕指示进行操作。 

卸载软件应用程巧 

. Windows ： 选 择开始菜单〉所有程巧 >PC-PJTransfer 〉 

PC-PJ Transfer 卸载程序。 

• Mac OS :打斤应用程巧，并单击 Nikon Software 〉 

PC-PJ Transfer>PC-PJ Transfer Uninstaller 。 


投影计算化的显示画面 


1 巧入投影仪模式 W 前，请用照相机显示 
设定菓单并将接□选项中的 USB 设定 
为投影化。 

若要显示设定菜单，请轻触照相机显示屏底部 
的标签显示ほ定控制按钮.巧后轻触 V 。 

有关更夕信息，请参见使がぷがみ的を143和 
15日页。 



2 关闭照巧机。 


3 使用附送的 USB 連接线将照巧机ま接至计算机。 



确认接口方向正确。連接或断开 USB 連接线时，切勿尝试倾斜插入接口并切 
勿过分用力。 


4 开启照相机。 


照相机进入投影仪模式。照相机显示屏将保持 
关巧。 

如果在 USB 选项设定为投影仪时初次连接照相 
机，某些计算机可能会显示が话框，提示您重新 
启动计算机。按照屏幕指示重新启动计算机。 
































































5 启动计算机上ま装的 PC - PJTransfer 。 

Windows： 选择斤お菜单 > 所有程巧 > PC-PJTransfer > 

PC-PJ Transfer 〇 

Mac OS： 巧开应用程序文件夹，依次巧斤 Nikon Software 〉 

PC-PJ Transfer 文件夹，然后双击 PC-PJ Transfer 图标。单击 Dock 中的 
PC-PJ Transfei ■图标也将居动 PC-PJ Transfer。 

开始投影サ算机的显示画面，计算机显示屏上将显示 巧!。 

- Windows： 任务栏右侧区域中将显示 巧。 右击巧显示 PC-PJ Transfer 
菜单。 

- Mac OS :菜单栏ち侧区域中将显示 巧!。 单击巧I显示 PC-PJ Transfer 菜 
单。 

若要暂停投影，请从 PC-P」Transfer 菜单选拝 停止。 若要恢复投影，请选拝 
__ 开始。 _ 

6退出投影。 

从 P(：-P」Transfe 读单选拝 退出， 关巧照相机，并断斤 USB 連接线的連接。 

将图像从照相机传送到ホ算机时，请将照相机的 USB 选项重新设定为 

MTP/PTP 。 


关于投影计算机显示画面的を意事项 

• 投影计算机的显示画面时，如果从 PC-PJTransfer 菜单选择 停止 或 退出， 图像传送将 
停止，并且投影将定格在最后投影的图撒 上。 请选择 退出 并关闭照相机结束投影。 
•投影か算机的显示画面时，サ算机将切换到本软件的特有绘画模式，并且桌面上文 
件名的颤色或外观可能会改变り吏用 Windows 时）。从 POP」Transfer 菜单选择 
退出 时，计算机将自动返回原状态。 

因 PC-PJ Transfer 设定 

从 POP」Transfer 菜单选 择选项 可改变 传送顿速或传送品质 设定。 

•传送帖巧： 传送帖速趣快，投影图像的移动趟流畅。 选择自动时， 传送帖速将自动 
设定在5到24帖之间。 

• 传送品质： 投影照片的图像品质可な设定 为自动、化、中 或 高。选择自动时. 图像 
品质将自动设定为 低、中 或 育。 

M 投巧仪模式中的自动关闭 

投影计算机上的图徹时，自动关闭不起作用。 
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召ち El 哥巧容人 I 


PC —PJ Transfer 么互ミ司|〇1 CD-ROM 含 COOLPiX S 1100 pj 刈：^1 
呂巧 I ミ吾し I 斗 PC-PJ Transfer 企互ミ罕|巧青人卜登計巧， USB ミ巧 
習百吾ち巳 "13 ミト巧看ヲト叫己卜司し H 容互呈马马呈替人卜誓牛到音し I こ卜. 
台售留人 1圳吉 PC-PJ Transfer 么互ミ司 | CH 售大|お芭巧人卜登お酉 
〇1 L 卜到勤合 L | q . 

么互ち卻則暑客互ちユ曾尝对 

ヲト叫己卜這卜習ち马言巧召ち PI 召圳フ I 呂刘吾目 PC-PJ Transfer CD 
言人卜登ち卜巧么互ミ剖巧音音互呈 a 智言售天 I 智し|こ卜. 


人 I と酉を子人 I 夏 


Windows I 

Mac OS 

CPU 

Intel Core 2 Duo 3 GHz 〇|な 

Intel Core 2 Duo 

3 GHz 0| が 

I 

OS 

人卜巧智大 I 召 Windows 7 Home Basic/ 
Home Premium/Professional/ 
Enterprise/Ultimate, Windows Vista 
Home Basic/Home Premium/ 
Business/Enterprise/ 

U け imate(Service Pack 2 ) 生吉 
Windows XP Home Edition/ 
Professional (Service Pack 3) 

省大 I 召田吉兰を n 岂音 Windows 7 五卜 
Windows Vista^l 目 4 口に EditionOllA-] 

32 叫ち暑登互を ZL 留豆ち舊肆音 M じ卜 . 

Mac OS X 召 
10.5.8 里 ^ 

10.6.4 

RAM 

Windows 7, Windows Vista： 1 GB 〇 | 
が (1.5 GB 0| も卜哥到） 

Windows XP: 512 MB 〇 | 夕 (1 G 目〇 | 

が哥智） 

512 MB 0 | な 
(1GB 0| お哥忍） 

引豆こ|全 3 吾 

么兰ミ剖〇 1 售智人 1 日日 MB 〇|が曹な 


. 早 I 刈を人 I 百な,人卜智ちこ卜 PC おち〇| 卜叫里司 （ RAM ) フトち 

芒 君ち马喜人卜登誓羊到含 L | こ卜.亡卜，召舎今圧，召舍る卜習（田 4) 
尝君ち马刈人 1ス H 嫂马吉き君#司君人卜训巧 I を卜置已^合し1こ卜. 

• 哥を丑人 I 鄙な店：1280 X 800马裡〇|ろ卜 


の:〇| 〇卜0|さ舍 M 售智人 ■] 司じ卜青支別字フト召田フト瑣じ卜占ろ[置し卜巳卜 LjLl じ卜. 





智巧引フ I 召 oil 

• 叫〇|司:^召人トム互ミ罕 JICH 言香宜智し|こ卜. 

• こ卜言田吉登暑互呈ユ智么互ミ剖 CH 青き豆智し|こ卜. 

PC-PJ Transfer 言人卜寒引ち召竿(曾え I 当智巧巧|フ1互智) 

. 左に I スト哥を〇1贺吉刘吾每呈呈 n 吾岂 L | こ卜. 


1 召ち B | 言引立 PC-PJ Transfer CD 青 CD-ROM 丘己卜0|ち刈 
曾合しに卜. 

• Windows ： 到田马ス I 人|〇1|叫己卜售支 I 量智豆哥し|こ卜. 

.Mac OS ： u 卜替到田 oil 人 1 CD - ROM { PC-PJ Transfer ) 〇卜〇|さ言早田 

言司ち卜立 PC-PJ Transfer Installer 〇卜〇|吾言言司岂し|こ卜. 

2 售え l 誓2 ja ^言驾引引3 l ： l 含言言司智し l [ 卜. 

智計台巧 op 卜五人 I 马ス I 幫鲁召竿， フ 1 をちフト过马 鲁言司計な！こ卜言乃ち 
言妇马をじ卜音智計吉哲言妇马昔し I じ卜. 

到田马てい|圳叫引省え I 哥 L|C 卜. 

3 智え I 言□卜召 L | [ 卜. 

召ち马青こ卜ん1人 I ち計马占叫ん I ス I フト L 卜却 L 卜酉到田司 X | A | 言叫言 M じ卜. 

么互ち巧|〇1复爱互ちユ曾智巧巧|フ1 

• Windows : 人 I ち 叫^ > 田ち互ちユ岂 >PC-PJ Transfer>PC-PJ 
Transfer 巧 I フ 1 言が马智し|こ卜. 

• Mac OS ： 言客互呈ユ曾宣 習立 Nikon Software) 

PC-PJ Transfer>PC-PJ Transfer Uninstaller 言言司哥し I 

じ卜. 


君を El き卜巧咨人卜 


1 兰を马 Ei 9己を宣がフトフ I 召刮|，ヲ阳 I 
己卜刈人 1營召即片言を人 I 引！！ £ JE 1 却 
〇1と吾过训人 1 USB 言互ち巧 E 1 を咎 
召智 L | じ卜. 

這召叫^言丑人 I ち卜司田ヲト叫己卜由 LI&I 011ぺ〇卜 
己!!马留宣吉司省召3ミ言言丑人 I 計立 V 言 
牛言し1じ卜. 

ス WI を L 11 き含又/客皆ぎバ/马 143 男 1 日 5 巧|〇|て I 言吾をち卜な人 I 里. 


2 ヲト圳引言ち L |。. _ 

3 フ I ち巧 I 吾百 USB ヲ1101言言入卜客引がヲ阳 I 引言君ち EiCHI 巧習 
智 L | こ卜. 




ヲ'1马马司お替〇1暑ロト言ス I 缉包る卜た!入 I 里.ヲ■|马&|言 u |：^ 音計刮な留ちトス I 
□卜妇人 I 里.里を USB 列〇|言鲁巧召計フ iL 卜ち司誓叫宫鲁手ス I □卜过人 I 里. 


4ヲ阳 I 引言君 M じ卜. 

ヲト叫己トフト互呈马马 S 己互宣巧召 "Me 卜 . ヲト 0)1 
己卜田 L| 司告巧巧教合 L| [ 卜. 

ヲト圳己卜马 USB 吾过言互呈巧 ! E1 互省召ち卜立， 

え ■! 音°を習ち马圳巧習計田習ち马刮み己卜君 
ち马言 [ 卜乂 I 人 I ち計己卜占じり互卜もなトフトし卜巳卜过羊如合 L | C 卜.到田司ス I 人 I 圳 
に卜己卜召ち马看じ卜乂 I 人 I ち計咎人 I 里. 



































































5 吾ち BlOil 售支 I 目 PC-PC Transfer 言人 I 马をし|[卜. 

Windows ： 人 | 巧 巧お > 田ち互ちユ岂 > PC-PJ Transfer > 

PC-PJ Transfer 言社马哥し|[卜. 

Mac OS ： 暑き互ちユ岂吾 [1 量营立 Nikon Software > 

PC-PJ Transfer 晋 [1 量支间ミ留こ慢 PC-PJ Transfer 〇卜〇|百言平 

田言弓哥し|こ卜. Dockoil 人 i PC-PJ Transfer 〇卜〇|吾言言司ち H 正 
PC-PJ Transfer フト人|马音し|こ卜. 

召再马到百马替人トフト人 I 巧马立巧!フト習ち巳 ■! 到田刮丑人 I 宜 L | c 卜. 
- Windows ： 巧フト马智丑人信里言马ち豈〇1|丑人惜し|斗 
PC-PJ Transfer 言丑人|ち卜巧田巧)量□卜早全空言马吾每ミ言 
弓昔 M 斗 

-Mac OS ： 巧!フト叫片叫空言号ち吉011丑人 I 宜し| [ 卜. PC-PJ Transfer 
巧 I 片量丑人 I ミト巧田巧言言司哥 L | q . 

替人卜青曹人 I 召ス I ろ卜巧田 PC-PJ Transfer 叫^〇1|人 1召別言が马岂し|じ卜. 
替入卜言こ卜入 I 入 I 马る卜司田人 I 巧看が马岂し1 [ 卜. 


6 智人 f 言香豆智しに卜. 

PC-PJ Transfer 叫^圳人 1 き宜量 过马ち卜五君ち与青ちこ卜音， USB 列〇| 
言言吉司晋 L | こ卜. 

ヲト叫己卜司到お言吾ち司呈巧舎智叫ヲト叫己卜马 USB 畜社言じ卜人 I 
MTP/PTP ち智召計咎人 I 里. 


君ち E1 到巧咨 AWI け岂手到人卜岂 

-吾ち与呈卜田〇1替人卜马台己吾 PC-PJ Transfer 〇114^〇11ぺ召对 正占 き宜言过马る卜 
田宣卜お召舍日I召スI司： H 替人卜百□トスI马哥お°呈召人トフト立召召しIじ卜.召人卜言晋 m 
司巧き豆言妇马引立ヲ间I己卜言五な人 I 里. 

• 召ち与置卜苗〇1智人卜马台 E 吾吾ち马フトち企兰 S 竿 jl 巧2|召暮ユ司フI 2^ち召吾 
马田 U 階置旧训贺台巧智0|言2| ^な〇|し卜3到〇| U 階牛贵音し Iじ KWindows 
言人卜暑ち卜台き竿). PC-PJ Transfer 叫^训人 ■] き宜言妇马計田召を马フトスト音° 
ち茵即も卜印呈看〇卜なしIこ卜. 

因 PC-PJ Transfer 曾召 

PC-PJ Transfer HI 片训人 ■] 爸君置幻马ち卜巧召き今丘正台召会哥置省習营巧召 

岂しIみ 

• 召さ為丘：召舎今己フト叫言羊马智人卜召到が司召岂〇1巧巧全胃合し i じ卜.スト夏营 
过马ち卜田召舎今己フト5011人 ■] 24 fps2| ち罕1011人]別言 S 呈智習宜しに卜. 

• 召会到査：普人惜人卜召马呈卜習营巧き， l_ow，Middle 正台 High ミ舊習誓羊贺 
含し|じ卜.巧き置过马ち卜田呈卜習〇| Low, Middle 正古 High き圳人 1巧吾〇ミ省召 
宜しI斗 

M 互ち马 E1 田己到巧是过岂 OFF 

召ち马91置卜な营召ん卜ち卜古是引训古み吾召茵 OFF フI岩〇|马音引スIお音しIじ卜. 
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